


ХАРАКТЕРИСИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Ёмкость гидробака (л.) 50 

МАХ глубина копания (мм.) 2200 

Поток масла (л./мин.) 18 

Рабочее давление (Бар) 160 

Грузоподъемность стрелы (кг.) 170 

Привод Через вал отбора мощности 

Габариты (Д*Ш*В) 1600*1050*2000 

Вырывное усилие (кг.) 1800 

МАХ глубина выгрузки (мм.) 1600 

Масса установки (кг.) 380 

Угол поворота стрелы 120° 

Кресло оператора (экокожа) Да 

Ящик для инструмента Да 

Крыша Да 

Аутригеры Гидравлические 

Освещение рабочей зоны Опция 

Цена  По запросу

Доступный ремонт. 
В нашей технике учтены все особенности эксплуатации в Российских условиях: работа 
непрофильными специалистами, ремонтопригодность в полевых условиях, доступность 
комплектующих, масел, крепежа в любом автотракторном магазине. 

Мощность и производительность. 
В производстве рам и узлов используем легированные стали, имеющие по сравнению  
с другими марками стали более высокие механические свойства, повышенную стойкость к 
усталости, сопротивлению атмосферной коррозии. 

Качество.  
Сотрудничаем с лучшими мировыми производителями 
комплектующих. 

Глубина копания навесного оборудования позволяет использовать его не только в сельском 
хозяйстве, для погрузки-разгрузки сыпучих материалов, или для прокладывания дренажей, но и 
полноценно задействовать технику в строительстве. 



Срок изготовления: от 20 до 25 рабочих дней. 
Срок поставки: до 3 календарных дней. 

Тел.: 8 (800) 222-10-45

E-MAIL:  info@redenco.ru
ВРЕМЯ РАБОТЫ: Пн-Пт , с 9:00 до 18:00

С уважением, команда ООО «РЭД-инжиниринг». 

ООО «БЛЭК-инжиниринг» 
ИНН 7448215675 , ОГРН 1197456004371 

Россия, 454036, г. Челябинск, ул. Матросова,  дом 1, пом. 6 
Тел/факс: 8-800-222-10-45

www.redenco.ru 
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